SCHMIEDETECHNIK
Dessau GmbH

Allgemeine Geschéaftsbedingungen der Schmiedetechnik Dessau GmbH —
Bereich Warmebehandlung

1. Allgemeine Bedingungen
1.1 Erfallungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfullungsort und Gerichtsstand fiir alle Leistungen, Lieferungen und Zahlungen ist der Ort
der Niederlassung des Auftragnehmers. Der Vertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
Uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) vom 11.04.1980 wird
ausgeschlossen.

1.2 Vertragsbedingungen

Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Alle eingehenden Auftrage werden,
soweit nicht schriftlich abweichende Vereinbarungen getroffen sind, nur zu den
nachstehenden Bedingungen ausgefuhrt.

Formularmafige Einkaufsbedingungen und sonstige Geschaftsbedingungen des
Auftraggebers werden nicht anerkannt, und zwar auch dann nicht, wenn ihnen nicht
ausdrucklich widersprochen wird. Die Vertragspartner werden mundliche Vereinbarungen
unverzlglich im Einzelnen schriftlich bestatigen.

1.3 Preisstellung

Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk ausschlie3lich MwSt. und Kosten fir etwaige
Verpackung. Treten nach Vertragsabschluss wesentliche Anderungen der auftrags-
bezogenen Kosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, Verhandlungen lber eine
angemessene Anpassung der Preise unter Berlicksichtigung dieser Faktoren zu verlangen.

1.4 Zahlung

Die Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu zahlen. Bei Zieliberschreitung
ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Hohe des Leitzinses in Rechnung zu
stellen, den die Bank dem Auftragnehmer fiir Kontokorrentkredite berechnet, mindestens
jedoch in Hohe von 8 % Uber dem jeweiligen Basiszinssatz der Européischen Zentralbank.
Das Recht des Auftraggebers zur Zurtickbehaltung oder Aufrechnung ist ausgeschlossen, es
sei denn, Gegenanspriche sind unbestritten oder rechtskraftig anerkannt.

1.5 Pfandrecht

Der Auftragnehmer hat fir alle gegenwartigen und zukinftigen Forderungen ein Pfandrecht
an den Werkstiicken des Auftraggebers, sobald sie zur Warmebehandlung Gbergeben
werden. Die Rechtsfolgen aus dem Gesetz 88 1204 ff BGB und der Insolvenzordnung finden
entsprechend Anwendung.
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2. Ausfihrungs- und Lieferungsbedingungen
2.1 Angaben des Auftraggebers

Allen Werkstiicken, die zur Warmebehandlung tibergeben werden, muss ein Auftrag oder ein
Lieferschein beigefugt werden, der folgende Angaben enthalten soll:

a) Bezeichnung, Stiickzahl, Nettogewicht, Wert der Teile und Art der Verpackung;
b) Werkstoff-Qualitat (Normbezeichnung bzw. Stahlmarke und Stahlhersteller);
c¢) die gewlinschte Warmebehandlung, insbesondere

aa) bei Einsatzstéhlen gemaf DIN 6773 entweder die verlangte Aufkohlungstiefe mit
Grenzkohlenstoffgehalt (z.B. At 0,35 = 0,8 + 0,4 mm) oder die vorgeschriebene
Einsatzhartungstiefe mit Bezugshartewert und Oberflachenhérte (z.B. Eht 550 HV1 =
0,2 - 0,4 mm, Oberflachenhérte = mind. 700 HV5);

bb) bei Vergitungsstahlen die geforderte Zugfestigkeit. Fir die Ermittlung derselben
ist, wenn nicht anders vereinbart, die Kugeldruckprifung nach Brinell an der
Oberflache mafR3gebend;

cc) bei Werkzeug- und Schnellarbeitsstahlen der gewiinschte Hartegrad nach
Rockwell oder Vickers;

dd) bei Nitrierstéhlen die gewiinschte Nitrierhartetiefe (Nht);

ee) bei Randschichthartung die gewiinschte Randhartetiefe (Rht) mit
Bezugshartewert und Oberflachenharte und die Lage des zu hartenden Bereiches;
ff) bei Salzbadnitrocarburieren und Gas-Kurzzeit-Nitrierungen entweder die
Behandlungsdauer oder die gewiinschte Starke der Verbindungszone;

gg) beim Laserschweil3en die Einschweil3tiefe und bei der Laserbeschichtung den
Zusatzwerkstoff und die gewiinschte Schichtdicke;

hh) bei Auftragen Uber Lottechnik eindeutige Spezifikationen und/ oder Zeichnungen
bezogen auf Passung der Fligezonen, Positionierung, Létverfahren, Lotauswahl und
Lotfreizonen sowie gesondert vereinbarten Anforderungen.

d) Angaben uber das gewlinschte Prufverfahren, die Prifstelle und die Pruflast (siehe
DINPrifnormen);

e) weitere fur den Erfolg der Behandlung notwendige Angaben oder Vorschriften (siehe DIN
6773, DIN EN 10 052, DIN 17021, DIN 17023).

Bei geforderten partiellen Hartungen sind Zeichnungen beizufiigen, aus denen hervorgeht,
welche Stellen hart werden bzw. weich bleiben miissen. Sind gleichartige Werkstiicke aus
verschiedenen Stahlschmelzen hergestellt, so muss dieses angegeben werden. Desgleichen
sind besondere Anforderungen an die Maf3haltigkeit oder den Oberflachenzustand auf den
Lieferpapieren zu vermerken. Auf geschweildte oder gelttete Werksticke und auf solche, die
Hohlkorper enthalten, ist durch den Auftraggeber besonders hinzuweisen.

Der Auftragnehmer prift die Angaben des Auftraggebers im Rahmen seiner Kenntnisse auf
Inhalt und Vollstandigkeit. Bei berechtigten Zweifeln an einer erfolgreichen
Warmebehandlung informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber.
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2.2 Lieferzeit

Die Lieferzeit beginnt, sobald die Vertragsparteien Auftragsklarstellung herbeigefiihrt haben
und der Auftraggeber alle Voraussetzungen erflllt hat. Die Lieferzeit gilt aus
verfahrenstechnischen Grinden nur als annéhernd vereinbart und verl&ngert sich — auch
innerhalb eines Lieferverzuges — angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse,
die der Auftragnehmer trotz der nach den Umstanden des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht
abwenden konnte. Als unvorhersehbare Hindernisse gelten eventuelle, zunachst nicht
erkennbare Mehrfachbehandlungen, unverschuldete und schwerwiegende Betriebs-
stbrungen im eigenen Betrieb, die z.B. durch Streik, Aussperrung, Unfélle, Transport-
schwierigkeiten, Mangel an Betriebsstoffen, Schwierigkeiten in der Energieversorgung sowie
durch Betriebsstérungen im Betrieb der Zulieferer verursacht werden. Den Nachweis hierflir
hat der Auftragnehmer zu fuhren.

Kann der Auftragnehmer absehen, dass er die Lieferzeit nicht einhalten kann, wird er den
Auftraggeber unverziglich davon in Kenntnis setzen, ihm die Grinde hierfiir mitteilen und
einen neuen maoglichen Liefertermin nennen.

2.3 Gefahrentbergang

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist das Warmebehandlungsgut vom Auftraggeber auf
seine Kosten und Gefahr anzuliefern und nach Fertigstellung abzuholen.

Mit der Ubergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtfiihrer bzw. mit Beginn der
Lagerung, spatestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf
den Auftraggeber Uber, und zwar auch dann, wenn der Auftragnehmer die An- und
Ablieferung mit eigenem Fuhrpark tibernommen hat.

2.4 Prifung

Warmebehandlungsgut wird vor dem Verlassen des Warmebehandlungsbetriebs im
brancheniblichen Umfang und ggf. nach Vorgaben des Auftraggebers geprdift.
Weitergehende Prifungen und Analysen erfolgen nur aufgrund besonderer Vereinbarungen.
Die Ausgangsprifung des Auftragnehmers entbindet den Auftraggeber nicht von seiner
Pflicht zur Eingangsprufung. Bei Auftrédgen tber Lottechnik ist der Auftraggeber verpflichtet,
vor Weiterverarbeitung oder Einsatz der Werkstiicke die Lotnaht auf geforderte
Anforderungen wie z. B. Dichtigkeit, Festigkeit zu priifen. Eine Uberpriifung durch den
Auftragnehmer erfolgt nur, wenn dies vor Erteilung des Auftrag gesondert vereinbart wird.
Erfolgt eine solche Vereinbarung nicht, ibernimmt "Schmiedetechnik Dessau GmbH"
lediglich die warmetechnische Verbindung, jedoch keine Gewahr fur eine bestimmte
Dichtigkeit und/ oder Festigkeit.

2.5 Sachmangel
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Die gewtiinschte Warmebehandlung oder Létaufgabe wird nach Auftragserteilung aufgrund
der Angaben gemal Ziffer 11.1 als Dienstleistung mit der erforderlichen Sorgfalt und
geeigneten Mitteln durchgefihrt.

Gewahr fir den Erfolg der Warme,- oder Létbehandlung, z.B. fur Verzugs- und Rissfreiheit,
Oberflachenhéarte, Einhartung, Durchhartung, Galvanisierbarkeit, Festigkeit oder Dichtigkeit
von Loétnahten u.a., wird insbesondere wegen maoglicher unterschiedlicher Hartbarkeit des
verwendeten Materials, versteckter Fehler, unglinstiger Formgebung oder wegen evtl.
erfolgter Anderungen im vorangegangenen Arbeitsablauf nicht gegeben. Fiihrt die
Warmebehandlung nicht zum Erfolg, ohne dass der Auftragnehmer dies zu vertreten hat,
weil z.B. der Auftraggeber die in Ziff. 11.1 geforderten Angaben unrichtig machte, der
Auftragnehmer versteckte Fehler im Werkstiick vor Durchfihrung der Warmebehandlung
nicht kannte und nicht kennen konnte oder weil Eigenschaften des verwendeten Materials,
die Formgebung oder der Zustand der angelieferten Werkstlicke eine erfolgreiche
Warmebehandlung unmdéglich gemacht haben, der Auftragnehmer dies jedoch nicht wusste
und nicht wissen konnte, so ist dennoch der Behandlungslohn zu zahlen. Erforderliche
Nachbehandlungen werden unter den genannten Voraussetzungen gesondert in Rechnung
gestellt. Mangel sind dem Auftragnehmer unverziglich nach Gefahriibergang schriftlich
mitzuteilen. Versteckte Fehler sind unverziglich nach Feststellung, jedoch spatestens
innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrlibergang schriftlich zu rligen. Diese Frist gilt auch fr
die Verjahrung von Sachméangelanspriichen, soweit das Gesetz nicht langere Fristen
zwingend vorschreibt, insbesondere flir Mangel bei einem Bauwerk und bei Werkstiicken,
die entsprechend ihrer tblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet wurden und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

Bei jeder Beanstandung muss dem Auftragnehmer Gelegenheit zur Prifung und
Nachbehandlung gegeben werden. Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur
Nachbehandlung nicht oder nicht vertragsgemal innerhalb einer angemessenen Zeit nach,
kann der Auftraggeber nach erfolglosem Ablauf einer schriftlich gesetzten angemessenen
Frist den Behandlungslohn mindern, vom Vertrag zuriicktreten oder die notwendige
Nachbehandlung selbst oder von einem Dritten auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen
lassen. Fur Schaden am Warmebehandlungsgut und fir sonstige Mangelschaden, die der
Auftragnehmer verursacht hat, haftet er nur flr den vertragstypischen, verninftigerweise
vorhersehbaren Schaden. Der Nachweis eines Mangels obliegt dem Auftraggeber. Die
Gewaéhrleistungsfristen und -beschrankungen gelten auch fir eine etwaige Nachbehandlung.
Sind beanstandete Werkstiicke ohne schriftliches Einvernehmen des Auftragnehmers be-
oder weiterverarbeitet worden, erlischt die Gewéhrleistungspflicht. Fir den beim
Harteprozess von Massenartikeln und kleinen Teilen branchentblich und prozessbedingt in
zumutbarem Umfang auftretenden Schwund kénnen keine Mangelanspriiche geltend
gemacht werden. Fuhrt der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers Richtarbeiten
aus, Ubernimmt er fur evtl. hierbei entstehenden Bruch keine Gewahr. Bei Anwendung von
Isoliermitteln gegen Aufkohlung oder Nitrierung kann fiir den Erfolg ebenfalls keine Gewahr
Ubernommen werden.
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2.6 Haftung

Der Auftraggeber tragt im Hinblick auf die durchzufihrende Warmebehandlung die
Verantwortung fiir eine nach den Regeln der Technik erfolgte Fertigung der Werkstlcke, flr
die Richtigkeit und Vollstandigkeit der erforderlichen Angaben gem. 1.1 und fur eine dem
spateren Verwendungszweck angepasste Warmebehandlungsvorschrift. Bei Auftragen tber
Léttechnik sind Einzelteile fir Komplettierungen vom Auftraggeber frei von jeglicher
Oberflachenverunreinigung (Schmutz, Fette, Ole, Emulsionen usw.) anzuliefern. Bei
I6tgerecht montiert angelieferten Teilen sind die Einzelteile vom Auftraggeber vor der
Montage zu reinigen, so dass die Fugezone frei von benetzungshemmenden Ruckstanden
ist.

Der Auftragnehmer haftet - soweit keine beiderseitigen schriftlichen Vereinbarungen
getroffen worden sind - nicht fur Schaden aus einer Behandlung, die von ihm vorgeschlagen
und vom Auftraggeber gebilligt wurde. Der Auftragnehmer geht davon aus, dass der
Auftraggeber seinerseits die fir die Erflllung der Verkehrssicherungspflicht erforderlichen
Prifungen vornimmt. Anspruche mittelbarer Natur, vor allem solche, die sich aus Schéden
an Gegenstanden ergeben, die nicht mit dem Werksttick identisch sind, werden vom
Auftragnehmer nicht anerkannt. Vorstehende Haftungsbeschréankungen gelten nicht bei
Vorsatz, bei grober Fahrlassigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten des
Auftragnehmers sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer — auf3er in
den Fallen des Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder
leitenden Angestellten - nur flr den vertragstypischen, verninftigerweise vorhersehbaren
Schaden. Die Haftungsbeschrankung gilt ferner nicht in den Féllen, in denen nach
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Produkte fiir Personen- oder
Sachschaden an privat genutzten Gegenstanden gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der
Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit und bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften
oder bei Fehlen einer garantierten Beschaffenheit, wenn und soweit die Zusicherung oder
die Garantie gerade bezweckt hat, den Vertragspartner gegen Schaden, die nicht an dem
Warmebehandlungsgut selbst entstanden sind, abzusichern. Soweit die Haftung des
Auftragnehmers ausgeschlossen oder beschrénkt ist, gilt dies auch fur die personliche
Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und
Erfullungsgehilfen. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberihrt.

2.7 Partnerschafts-Klausel
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Bei allen Ersatzleistungen, insbesondere bei der Hohe des Schadenersatzes, sind nach Treu
und Glauben die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Vertragspartner, Art, Umfang und
Dauer der Geschéftsverbindungen, sowie der Wert der Warmebehandlungsleistungen
angemessen zu beriicksichtigen
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